Note: Steps 12 2 might

be factory assembled. Connecteur d'Aile
Note:Les Etapes1& 2 P
pourraient étre ’
assemblées @
par l'usine.
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Connecteur de la
Tige Centrale
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1.0n the back of kite, pass VENT FORT S
through Holes. | H
Sur le dos du cerf-volant, LOW WIND

travers les Trous. VENT FAIBLE

2. Insert Spreader into Wing Connectoren ‘

the front

HIGH WIND ®\

Insérer m rdans le Connecteur d'Aile sur le devant du cerf-volant.

the back of the kite, insert Spreader into Spine Connector.
revious steps for other side.
Dur g le dos du cerf-volant, insérer 'Ecarteur dans le Connecteur
laTige Centrale. Répétez les étapes précédentes pour I'autre cote.

nd SkyTails®.
ez les SkyTails®.

uikClip® to the Eyelet on the Keel.
uik al'Oeillet sur la Quille.
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revolctl

find a location that is open and free of buildings

1 us e toujours faire voler votre ceri-volant dans
es ouvert et loin des édifices et des arhres.

ur back to the wind, release your Kite into the air.
‘vent, lancer votre cerf-volant dans les airs.

¢ line out slowly while occasionally tugging to
e. _ =
ement de la corde en tirant par moment pour
Ititude.
isted launch, have a friend hold your kite !
eters downwind and release your kite.
ollage assisté, demaniez a un ami
olant a 50 pieds / 15,24 métres de vo
andez- lui de le relacher.

yain altitude and releas




