
HOLE / TROU

1. From the backside, insert Strut through Hole. 
Flip kite over and insert Strut into Connector 
as shown above. (left/right)
De derrière, insérer l’Entretoise par le Trou. 
Retourner le cerf-volant  et insérer 
l’Entretoise  dans le Connecteur comme 
indiqué ci-dessus (gauche/droit).

3. Insert Spreaders into the Connector 
(left/right).

2. On the backside, insert Strut into V Connector 
(left/right).
Sur le derrière, insérer l’Entretoise dans le 
Connecteur en V (gauche/droit). 

4. Insert end of the Tailwing Spreader into Sleeve  
and push down completely. Be sure that 
TailWing Spreader passes beneath the Spine.

Insérer le bout de la Tige Transversale de l’Aile
de Queue dans la Manche et la pousser vers le bas
complètement. Etre sûr que la Tige Transversale
de l’Aile de Queue passe en dessous de la Tige 
Centrale.

FRONT / AVANT

Insérer la Tige Transversale dans le 
Connecteur (gauche/droit). 
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DOS DU CERF-VOLANT

SLEEVE /
MANCHE

5. Attach QuikClip® to Bridle Loop.
Attachez le QuikClip® à la Boucle du Fil Tendeur.

For more stability, tie SkyTails® together.
Pour plus de stabilité, attachez les


